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Mehr Produkte und Informationen 
finden Sie auf unserer Website: 
www.faster-air.de
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DASIT GROUP
Unter dem Dach der DASIT Group mit Sitz in Cornaredo bei Mailand sind zahlreiche Unter-
nehmen vereint. Mit eigenen Produktions- und Vertriebsstandorten sowie weltweiten Partnern 
ist die DASIT Group global vertreten. Die Produktpalette reicht von der In-Vitro-Diagnostik über 
Chemikalien bis hin zu Laborgeräten.

CARLO ERBA 
Reagents S.A. 

Spanien

FASTER GmbH 
Deutschland 

DASIT S.p.A. CARLO ERBA 
Reagents S.A.S. 

Frankreich

FASTER S.r.l. 
Italien

CARLO ERBA 
Reagents S.r.l.

Italien

Produktionsstätte 
Ferrara 
Italien

100 %100 % 100 % 100 %

Logistikzentrum 
Heudebouville, 

Rouen
Frankreich

Produktionsstätte 
Val de Reuil, Rouen

Frankreich

Produktionsstätte 
Peypin, Marseille 

Frankreich

Gemeinsam eine starke Gruppe
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Seit 1984 steht die FASTER S.r.l., mit Sitz in Italien, für die Entwicklung und Herstellung hoch-
wertiger Labor- und Industriegeräte. Dank langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how 
können individuelle Kundenbedürfnisse gezielt umgesetzt werden. Die Produkte von FASTER 
werden in den Bereichen Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie, Diagnostik, 
Veterinärmedizin sowie in der Industrie eingesetzt und erfüllen hohe Standards in Qualität, 
Schutz und Sicherheit.

FASTER

ÜBER

50.000
Anlagen weltweit

seit 1984

ÜBER

35
verschiedene Modelle 

lieferbar

ÜBER

80
Länder in aller Welt werden von 

lokalen Vertriebspartnern betreut

September 1984
Gründung der 
Firma FASTER S.r.l. 
in Ferrara, Italien. 
Herstellung der 
ersten biologischen 
Sicherheitswerkbank

Juli 1992
Herstellung der 
ersten Zytostatika- 
Sicherheitswerkbank 
sowie des ersten
Umluft-Laborabzugs

Januar 2009
Herstellung des 
ersten Isolators
für die Pharma-
industrie

Oktober 2018
Über 40.000 
Installationen 
weltweit

September 2019
Eröff nung der 
neuen FASTER 
Produktionshalle
mit über 10.000 m2

Januar 2024
Erste NHP-
Dekontaminationsanlage 
durch H2O2 vom TÜV 
zertifi ziert

Januar 1988
Die erste biologische 
Sicherheitswerkbank 
wurde TÜV- und LNE- 
zertifi ziert

Januar 2004
Gründung der DASIT 
Group, um die 
wachsende Anzahl 
von Unternehmen 
unter einem Dach zu 
vereinen

Juli 2017
Re-Design der 
Laborabzüge und 
erste Herstellung 
von Labormöbeln

Januar 2019
FASTER liefert weltweit 
auf allen 5 Kontinenten 
in 75 verschiedene 
Länder

April 2023
Patentanmeldung 
des ChemFAST 
Premium Abzuges
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LABORABZÜGE
FASTER verfügt über ein technologisch fortschrittliches Sortiment an Laborabzügen, welche die Anwender vor allen Gefahren 

beim Verwenden von Chemikalien schützen. 

Bei der Auswahl des geeigneten Laborabzugs und den dazugehörigen Filtern gehen wir kundenorientiert nach dem jeweiligen 
Anwendungsgebiet und den räumlichen Gegebenheiten vor. Unsere Laborabzüge werden in einer Vielzahl von Anwendungs-
gebieten eingesetzt, wie z. B. in der chemischen, biologischen und medizinischen Forschung, pharmazeutischen Industrie, 
Biotechnologie, Lebensmittel- sowie Elektronikindustrie. Dabei stehen unseren Kunden vier Varianten zur Auswahl: 

ChemFAST Elite

 Unser flexibler Laborabzug kann wahlweise im 
Umluftbetrieb genutzt oder an die Abluftanlage 

angeschlossen werden. Er eignet sich insbesondere 
für Arbeiten mit niedrigen bzw. mittleren  

Chemikalienmengen. Neben dem Hauptfilter  
bietet dieser Abzug zusätzlich die Möglichkeit  

einer zweiten Filterstufe.

ChemFAST Sharp

Aufgrund der automatischen Steuerung der Zugluft-
geschwindigkeit – und damit des Luftstromvolumens 

– in Abhängigkeit der Öffnungshöhe der Front-
scheibe, zeichnet sich dieser Laborabzug insbeson-
dere durch einen niedrigen Energieverbrauch aus.

ChemFAST Premium

Unser Laborabzug mit der einzigartigen Hybrid-
technologie. Durch integrierte Filter kann die Luft im 

Abzug selbst gefiltert werden und anschließend in 
den Nutzraum zur Wiederverwendung zurück‑ 
strömen. Somit wird die Absauganlage mit nur  

198 m³/h belastet, wodurch es langfristig zu einer 
massiven Energieeinsparung kommt und eine  

zentrale Filtration überflüssig ist.

ChemFAST Classic

Unser Klassiker unter den Laborabzügen ist geeignet 
für klassische Labore mit einer Abluftanlage und 

arbeitet mit einer konstanten Luftströmung.
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Zertifiziert

Alle Laborabzüge sind so konstruiert und gefertigt, dass sie die Anforderungen der 
europäischen Norm 14175 erfüllen. Des Weiteren werden unsere Laborabzüge durch die 
Bureau Veritas im Rahmen einer Risikoanalyse einem Nachweis der Funktionsfähigkeit 
unterzogen.

Effizient

Zur nachhaltigen Bauweise unserer Laborabzüge zählen wir neben der qualitativ hoch-
wertigen Materialauswahl auch den geringen Energieverbrauch. Mit einem Verbrauch von 
<88 Watt pro Stunde und einer durchschnittlichen jährlichen CO2-Emission von <165 kg 
liefert unser mobiler Laborabzug auch in diesem, für die Umwelt so wichtigen Bereich 
Spitzenwerte.

Vorteile unserer Laborabzüge

Alle Laborabzüge sind mit einem mikroprozessorgesteuerten System ausgestattet, welches Informationen über Typ und Code-
nummer der eingesetzten Filter, Einbaudatum und maximale Filterlaufzeit mit Warnung für einen notwendigen Wechsel zur 
Verfügung stellt. Zum Schutz des Hauptfilters verfügt jeder Laborabzug über einen entsorgbaren Vorfilter mit einer Effizienz 
von 75 bis 85 % Staubabscheidung (gemäß ASHRAE). 

Die FASTER-Produktionshalle in Ferrara (Italien) verfügt 
auf mehr als 10.000 m² über eine eigene Metallverarbei-
tung sowie eine Pulverbeschichtungsanlage. Auf dem 
Dach sorgt eine Photovoltaik-Anlage mit 300 kW Leistung 
für eine nachhaltige Stromversorgung der Halle.

Kosteneffizient Energiesparend Individuell ausgestattetErgonomisch
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FILTERTYPEN
Sie haben die Wahl 

Unsere Laborabzüge wurden konstruiert, um die notwendigen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, welche sowohl für 

den Benutzer als auch für die Umgebung erforderlich sind. Alle eingesetzten Filter bestehen aus hochwertiger Kokos-

nussschalen- oder Steinkohle. Die einzigartige amorphe Struktur und die hohe Absorptionseffizienz der Aktivkohle aus 

Kokosnussschalen wird durch eine kontrollierte Hitzeoxidation erreicht.

A/C-Filter (Aktivkohle)
Aktivkohlefilter sind die gebräuchlichsten Filter und werden 
hauptsächlich zur Entfernung von Lösemitteldämpfen einge-
setzt. Das Material ist Aktivkohle, basierend auf den Schalen 
der Kokosnuss mit einer Netzgröße von 4 x 8 USS und einer 
Filteroberfläche von bis zu 1050 m2/g. Je nach eingesetzter 
Filtergöße variiert die Menge der Aktivkohle zwischen 13 und 
28 kg. Hauptanwendung: organische Gerüche, Kohlenwasser-
stoffe, aromatischen Lösungsmittel, Tiergerüche, Exkremen-
te, Urin, säuerliche Gerüche, Kadaverentsorgung, Verwesung. 
Weiterer Gebrauch: Stickoxide.

ACR-Filter (Jod)
Mit Kaliumiodid imprägnierte Aktivkohle aus hochwertiger 
Steinkohle, um radioaktive Gase zu filtern, insbesondere solche 
Gase mit Iod-131. Er wird hauptsächlich für Jodierungsreaktio-
nen mit niederwertigem radioaktivem Jod eingesetzt; eine Effi-
zienz von mehr als 99,99 % wurde gemessen. Hauptanwendung:  
radioaktives Jod. Weiterer Gebrauch: Kohlenwasserstoffe.

AM-Filter (Ammoniak)
Mit Säuren imprägnierte Aktivkohle aus hochwertiger Stein-
kohle, die Ammoniak und organische Aminoverbindungen aus 
der Abluft filtern kann. Haupteinsatz: Ammoniak und deren 
Derivate. Weiterer Einsatz: organische Emissionen, Kohlenwas-
serstoffe, aromatische Lösungsmittel, alkalische Gerüche, 
Exkremente, Urin, Tiergerüche.

CYAN-Filter (Blausäure)
Mit chemischen Zusatzstoffen imprägnierte Aktivkohle aus 
Kokosnussschalen, die jene Verbindungen herausfiltert, die in 
der EN 14387:2004 genannt sind. Chrom-frei. Haupteinsatz: 
Blausäure. Weiterer Einsatz: organische Emissionen, Koh-
lenwasserstoffe, aromatische Lösungsmittel.

FORM-Filter (Formaldehyd)
Die im Filter verwendete Aktivkohle aus hochwertiger Stein-
kohle ist mit einem Oxidationsmittel imprägniert, das Formal-
dehyd in Formsalze aufspaltet. Hauptsächlich eingesetzt in 
Krankenhauspathologien und Zytologielaboren. Haupteinsatz: 
Formaldehyde. Weiterer Einsatz: organische Emissionen, Koh-
lenwasserstoffe, aromatische Lösungsmittel, Säuregase.

HEPA-Filter
High Efficiency Particulate Airfilter: Mittlerweile verbauen wir 
für unsere Laborabzüge mindestens HEPA H14-Filter. Filter 
dieser Partikelfilterklasse werden zur Ausfilterung von Viren, 
lungengängigen Stäuben, Milbeneiern und -ausscheidungen, 
Pollen, Rauchpartikeln, Asbest, Bakterien, diversen toxischen 
Stäuben und Aerosolen aus der Luft benutzt.

MER-Filter (Quecksilber)
Mit Schwefel imprägnierte Aktivkohle aus hochwertiger Stein-
kohle, um Quecksilber aus verschiedenen Gasen zu entfernen 
und als Quecksilbersulphide zu binden. Beispielsweise ele-
mentares Quecksilber, organische Quecksilberverbindungen, 
geothermale Gase und Wasserstoffproduktion.  
Haupteinsatz: Quecksilberdämpfe. Weiterer Einsatz: organi-
sche Emissionen, Kohlenwasserstoffe.

SULF-Filter (Schwefel)
Mit alkalischen Verbindungen imprägnierte Aktivkohle aus 
hochwertiger Steinkohle. Haupteinsatz: saure Gerüche, Verwe-
sung, Kadaverentsorgung, Säuregase, Schwefelwasserstoff und 
thioorganische Verbindungen, Schwefeldioxid, sowie eine re-
lative Luftfeuchtigkeit von mehr als 85 %.

UR-FIlter
Haupteinsatz: saure Gerüche, Verwesung, Kadaverentsorgung, 
Säuregase, Schwefelwasserstoff und thioorganische Verbin-
dungen, Schwefeldioxid, Stickoxide. Weiterer Einsatz: organi-
sche Emissionen, Kohlenwasserstoffe, aromatische Lösung-
smittel, Blausäure, sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 
mehr als 85 %.

Je nach Anwendungsgebiet beraten wir Sie gerne persönlich 
bei der Auswahl der für Sie geeigneten Filter.
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INNOVATION
im Detail

LED-Beleuchtung

Die in unseren Laborabzügen verwendete Beleuchtung mit LEDs bietet 
Ihnen viele Vorteile: Das Licht ist dimmbar und kann so ganz auf individuelle 
Bedürfnisse zugeschnitten werden. Der besondere Clou dieser Vielfalt ist die 
mögliche Lichtumgrenzung des Arbeitsbereiches. Mit einer Leistung von nur 7 
Watt ist die LED-Beleuchtung zudem sehr energiespared. Bei den Laborabzügen 
ChemFAST Premium, Sharp und Classic ist diese LED-Beleuchtung Standard.

Pulverbeschichtung

Alle unsere Stahlgehäuse sind antibakteriell pulverbeschichtet. 
Die enthaltenen Silberionen der Beschichtung durchdringen die 
Zellmembranen der Keime und zerstören diese.

Filtersättigungsüberwachung durch integrierten Gasdetektor

Bei unserem Laborabzug ChemFAST Elite ist im Auslass des Abluft-
gebläses ein FIS-Gasdetektor (SP3-AQ2) verbaut, welcher konstant 
die Luftqualität überprüft und dem Nutzer anzeigt, sobald ein Filter-
wechsel notwendig ist.
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AUS FORSCHUNG WIRD PRAXIS
Komfort – Technik – Sicherheit

Ergonomie auf einem neuen Level

Das ergonomische U-Design unseres Untergestells bietet 
maximale Beinfreiheit. Dadurch wird ein entspanntes Arbeiten 
an der ChemFAST Elite möglich und die Produktivität steigt. 
Im Detail:

	� Sitz- oder Steharbeitsplatz

	� Elektrisch verstellbar

	� Komplett unterfahrbar

Bei uns stehen die Anwender im Fokus: Unsere Research & Development-Abteilung ist immer bestrebt, in enger Zusam-

menarbeit mit Kunden und Partnern modernste Technologien sowie neueste Erkenntinsse der Arbeitsgesundheit in die 

Geräteentwicklung mit einfließen zu lassen.

Akustische/optische Alarme für

	� Stromausfall

	� Gebläsemaximalleistung

	� Einströmgeschwindigkeit an der Front

	� Inkorrekte Position der Frontscheibe

	� Verschmutzungsgrad der Aktivkohlefilter

	� Blockade im Abluftanschluss

	� Fehlfunktion des Gebläsemotors

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Die Steuerung über das Bedienfeld ist übersichtlich 
und einfach. Das benutzerfreundliche Design mit gut 
bedienbaren Tasten zeigt dem Benutzer kontinuier-
lich alle erforderlichen Daten an. Ein Statusreport des 
Laborabzugs lässt sich jederzeit abrufen. 
Im Einzelnen wird angezeigt:

	� Einströmgeschwindigkeit an der Front

	� Innen- und Außentemperatur

	� Verbleibende Filterlaufzeit

	� Gesamt-Betriebsstunden

	� Filter-Verschmutzungsgrad

	� Abluftvolumen bei Anschluss an die Abluft

Dabei werden lückenlos und vollautomatisch alle 
Funktionen und Sicherheitsalarmsysteme nach dem 
Standard NFX 15-211 überwacht. Eine Hochleistungs-
Lithium-Batterie stellt die Speicherung der Sicher-
heitsdaten im Mikroprozessor sicher.
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Unter-/Sicherheitsschrank

Für die Aufbewahrung jeglicher Art von Arbeitsmitteln und -geräten können Sie Ihren Labor-
abzug mit einem Unter- bzw. Sicherheitsschrank ausstatten (gilt nicht für ChemFAST Premium 
Laborabzüge).

ChemFAST Premium Airflow

Airflow

Mit unseren Modellen ChemFAST Sharp und Premium bieten wir zwei 
Laborabzüge an, die durch ihre moderne Technik in der Airflowkontrolle 
die Kapazität Ihrer Abluftanlage schonen und die Energiekosten massiv 
senken können.

Unser Modell ChemFAST Premium ist ein Hybrid mit einem konstanten 
Airflow-Volumen (CAV) und Rezirkulation. Durch das Verbauen von 
bis zu drei Arten von Filtern unter der Arbeitsplatte wird die Abluft 
bereits im Gerät gefiltert und kann in Rezirkulation wiederverwendet 
werden. Dadurch benötigt die ChemFAST Premium nur ca. 25 % 
des Abluftvolumens eines normalen Laborabzuges. Somit können 
Abluftvolumenkapazität der Abluftanlage geschont und Energiekosten 
gesenkt werden.

Unser Modell ChemFAST Sharp mit variablem Airflow-Volumen (VAV)  
arbeitet mit einer automatisierten Zugluftregelung in Abhängigkeit vom 
Öffnungsgrad der Frontscheibe. Dabei werden sowohl Abluft- als auch 
Zuluftgeschwindigkeit im Ventilationssystem kontrolliert. So können im 
Vergleich zu unserem Classic-Modell 40 % der Energiekosten eingespart 
werden. Zudem werden die Geräuschemissionen signifikant reduziert.
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Arbeitsfläche 

Standardmäßig sind unsere Laborabzüge mit einer durchgängigen Arbeitsfläche aus-
gestattet. Hierbei gibt es je nach Gerät unterschiedliche Ausführungen. Auf Wunsch 
sind auch andere Oberflächenmaterialien möglich.

Internal Rack

Bei den Laborabzügen ChemFAST Premium, Sharp und Classic, können optional 
internal Racks an der Rückwand für die Befestigung von Reaktionsapparaturen ohne 
Stative installiert werden. Gleichzeitig helfen diese bei der Verlegung von Schläuchen 
für die Versorgung der Kühlapparaturen mit Wasser.

Spülbecken

Auf Wunsch können wir unsere Laborabzüge mit einem Spülbecken mit dazugehöri-
gem Wasseranschluss ausstatten, um Arbeiten mittels Wasserkühlung sowie einfache 
Methoden der Absaugung oder Vakuumgenerierung zu ermöglichen.

Filtrationsstufe durch Filtergehäuse

Unser Umluftabzug ChemFAST Elite kann mit einer 2. Filterart ausgerüstet werden, 
indem ein weiteres Filtergehäuse installiert wird. Hier stehen 8 Filter zur Auswahl. 
Das Filtergehäuse kann optional auch mit einem Abluftstutzen versehen werden, um 
den Abzug an eine Abluftanlage anzuschließen.

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & ZUBEHÖR
Unsere Laborabzüge verfügen über hohe Standards. Dabei variiert die Grundausstattung bei den verschiedenen Modellen. 

Zusätzlich können Sie individuell aus unserem optionalen Zubehör wählen, was Sie benötigen.

Elite:
	� PVC
	� Edelstahl 

Premium | Sharp | Classic:
	� Keramik
	� Edelstahl
	� PP-HPL

Steckdosen Innen und Außen

Zusätzlich zu den externen Steckdosen besteht die Möglichkeit, den Innenraum mit 
Steckdosen auszustatten, welche die Platzierung von Geräten im Arbeitsbereich 
vereinfachen.

	� IP 66 Steckdosen gemäß DIN EN 60529 (VDE 0470)
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Reinigungstool

Das Easy-Clean-Reinigungstool eignet sich hervorragend zum Reinigen und Des-
infizieren von Laborabzügen und anderen Laborgeräten.

	� Ideal für schwer zugängliche Stellen
	� Komplett gefertigt aus Edelstahl 1.4404
	� Autoklavierbar bei 121 °C
	� Bezüge einfach wechselbar (in steriler oder unsteriler Version)
	� Geeignet für Reinraumklasse A

Arbeiten mit Archivgut

Die Sonderversion der ChemFAST Elite wurde speziell für das Arbeiten mit 
Archivgut, beispielsweise in Archiven, Museen und bei der Restaurierung, konzipiert. 
Insbesondere in dieser Arbeitsumgebung bestehen für den Anwender Risiken durch 
verschiedene Kontaminationen. Der Laborabzug in dieser speziellen Ausstattung 
bietet höchsten Personenschutz, da gefährliche Substanzen über eine Lüftungsanlage 
mit einem passenden Filter sofort aus der Luft gesaugt werden. Die Arbeitsfläche 
aus Edelstahl ist beständig, einfach zu reinigen und im hinteren Bereich mit einer 
Schmutzauffangrinne ausgestattet, um anfallenden Schmutz direkt in diese 
hineinzukehren.

	� Höchster Schutz vor Pilz- und Schimmelsporen, Stäuben, Dämpfen  
und anderen gefährlichen Substanzen

	� Integrierte Schmutzauffangrinne
	� Beständige und einfach zu reinigende Arbeitsfläche aus Edelstahl
	� G4-Vorfilter zum Schutz des Hauptfilters

Medienanschlüsse

Unterschiedliche gasförmige und flüssige Medien stehen zur Auswahl. Diese sind  
ergonomisch und können in der Seiten- oder Rückwand integriert werden.

	� Stickstoff
	� Kohlendioxid, CO2
	� brennbare Gase
	� nicht brennbare Gase

	� Betriebswasser
	� Druckluft
	� VE-Wasser
	� Reinstwasser

Ausstattungsvariante/Zubehör Elite Premium Sharp Classic

Abluftstutzen

Filtergehäuse

Internal Rack

Spülbecken

Arbeitsfläche

Steckdosen Innen und Außen

Arbeiten mit Archivgut

Reinigungstool

Medienanschlüsse

Verfügbarkeit

verfügbar nicht verfügbar



14

ChemFAST Top (ohne Gasdetektor) 
ChemFAST Elite (mit Gasdetektor)

ChemFAST Classic ChemFAST Sharp ChemFAST Premium

Typ
System mit einstellbarer Luftmenge: 
Erhöhung/Verringerung der Rate durch 
den Anwender

System mit konstantem Luftvolumen: 
Die Volumenrate ist immer konstant

Variables Luftvolumen-System: Die Rate 
hängt von der Position der Frontscheibe ab

System mit konstantem Luftvolumen:  
Die Volumenrate ist immer konstant

Verwendung Begrenzt eingesetzte Chemikalien Stark ätzende Chemikalien Übliche Routinearbeiten
Übliche Routinearbeiten 
– Instrumentierung

Größe 0,6 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 1,8 Meter 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,4 Meter 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,4 Meter 1,2 / 1,5 / 1,8 Meter

Filter
Optional: 8 verschiedene Aktivkohlefilter 
und 1 Hepa Filter erhältlich

Optional Optional Inklusive AC-Filter

Energiekosten Gering Hoch Gering Sehr gering

Antrieb Keyboard mit LCD-Display On/Off Keyboard mit LCD-Display Touchscreen

Licht LED LED LED LED

Innenraum Epoxidharz-beschichtet
HPL (High Pressure Laminate) Standard 
Optional: PTFE

HPL (High Pressure Laminate) Standard HPL (High Pressure Laminate) Standard

Arbeitsfläche PVC, Edelstahl
Keramik, Polypropylen, Edelstahl,  
HPL (High Pressure Laminate)

Keramik, Polypropylen, Edelstahl,  
HPL (High Pressure Laminate)

Keramik, Polypropylen, Edelstahl,  
HPL (High Pressure Laminate)

Zubehör
Medienanschlüsse, Steckdosen,  
Untergestelle

Medienanschlüsse, Steckdosen, Volumen-
stromregler, Sicherheitsschrank, Racks, 
Abluftsysteme

Medienanschlüsse, Steckdosen, Volumen-
stromregler, Sicherheitsschrank, Racks, 
Abluftsysteme

Medienanschlüsse, Steckdosen, Volumen-
stromregler, Racks, Abluftsysteme

ÜBERSICHT LABORABZÜGE



15

ChemFAST Top (ohne Gasdetektor) 
ChemFAST Elite (mit Gasdetektor)

ChemFAST Classic ChemFAST Sharp ChemFAST Premium

Typ
System mit einstellbarer Luftmenge: 
Erhöhung/Verringerung der Rate durch 
den Anwender

System mit konstantem Luftvolumen: 
Die Volumenrate ist immer konstant

Variables Luftvolumen-System: Die Rate 
hängt von der Position der Frontscheibe ab

System mit konstantem Luftvolumen:  
Die Volumenrate ist immer konstant

Verwendung Begrenzt eingesetzte Chemikalien Stark ätzende Chemikalien Übliche Routinearbeiten
Übliche Routinearbeiten 
– Instrumentierung

Größe 0,6 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 1,8 Meter 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,4 Meter 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,4 Meter 1,2 / 1,5 / 1,8 Meter

Filter
Optional: 8 verschiedene Aktivkohlefilter 
und 1 Hepa Filter erhältlich

Optional Optional Inklusive AC-Filter

Energiekosten Gering Hoch Gering Sehr gering

Antrieb Keyboard mit LCD-Display On/Off Keyboard mit LCD-Display Touchscreen

Licht LED LED LED LED

Innenraum Epoxidharz-beschichtet
HPL (High Pressure Laminate) Standard 
Optional: PTFE

HPL (High Pressure Laminate) Standard HPL (High Pressure Laminate) Standard

Arbeitsfläche PVC, Edelstahl
Keramik, Polypropylen, Edelstahl,  
HPL (High Pressure Laminate)

Keramik, Polypropylen, Edelstahl,  
HPL (High Pressure Laminate)

Keramik, Polypropylen, Edelstahl,  
HPL (High Pressure Laminate)

Zubehör
Medienanschlüsse, Steckdosen,  
Untergestelle

Medienanschlüsse, Steckdosen, Volumen-
stromregler, Sicherheitsschrank, Racks, 
Abluftsysteme

Medienanschlüsse, Steckdosen, Volumen-
stromregler, Sicherheitsschrank, Racks, 
Abluftsysteme

Medienanschlüsse, Steckdosen, Volumen-
stromregler, Racks, Abluftsysteme
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ChemFAST Top/Elite
Mobiler Umluftabzug

Personen- 
schutz Im Umluftbetrieb oder 

über Abluftanlagen

60 mm Medien–
durchführung

Optional mit 
Unterschrank

Aufklappbare 
Frontscheibe

Gasdetektor zur Überwachung 
der Filtersättigung

Nur für ChemFAST Elite

Abbildung kann kostenpflichtige Zusatzoptionen beinhalten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
ChemFAST Elite | Gemäß NFX15-211

Beschreibung Einheit 0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m

Typ CAV

Allgemeine Maße 
B×H×T mm 595×1120×760 885×1120×760 1185×1120×760 1500×1120×760 1800×1120×760

Nutzbare Maße B×H×T mm 553×660×600 823×660×600 1123×660×600 1438×660×600 1738×660×600

Arbeitsfl äche mm PVC PVC PVC Edelstahl Edelstahl

Gerätehöhe mit 
Untergestell (Standard) mm 1920

Arbeitsplatzhöhe 
(Sitzarbeitsplatz) mm 810

Arbeitsöff nung mm 200

Max Frontöff nung mm 455

Gewicht kg 70 85 100 120 135

Abluft m³/h 300 400 600 700 800

Vorfi lter (particulate) 1 2 2 3 4

Infl ow m/s >0,6

Geräuschpegel dB(A) <57

Lichtstärke lux >1000

Elektrischer Anschluss 1 Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5m (SchuKo-Stecker)

Stromverbrauch W 88 122 207 210 279

Schutzklasse / IP 1 / 20

Interne Absicherung A 4

Steckdosen

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser 
Abluftstutzen mm 200

Unterbau

Display Multifunktionsdisplay

Gasdetektor
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OptionalStandard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0
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Technische Spezifikationen
ChemFAST Top/Elite
Gemäß NFX15-211

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
ChemFAST Elite | Gemäß NFX15-211

Beschreibung Einheit 0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m

Typ CAV

Allgemeine Maße 
B×H×T mm 595×1120×760 885×1120×760 1185×1120×760 1500×1120×760 1800×1120×760

Nutzbare Maße B×H×T mm 553×660×600 823×660×600 1123×660×600 1438×660×600 1738×660×600

Arbeitsfl äche mm PVC PVC PVC Edelstahl Edelstahl

Gerätehöhe mit 
Untergestell (Standard) mm 1920

Arbeitsplatzhöhe 
(Sitzarbeitsplatz) mm 810

Arbeitsöff nung mm 200

Max Frontöff nung mm 455

Gewicht kg 70 85 100 120 135

Abluft m³/h 300 400 600 700 800

Vorfi lter (particulate) 1 2 2 3 4

Infl ow m/s >0,6

Geräuschpegel dB(A) <57

Lichtstärke lux >1000

Elektrischer Anschluss 1 Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5m (SchuKo-Stecker)

Stromverbrauch W 88 122 207 210 279

Schutzklasse / IP 1 / 20

Interne Absicherung A 4

Steckdosen

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser 
Abluftstutzen mm 200

Unterbau

Display Multifunktionsdisplay

Gasdetektor
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OptionalStandard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0
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ChemFAST Premium
Laborabzug mit Hybridtechnologie

Personen- 
schutz

Umgebungs- 
schutz

Abluftvolumen um 
75 % reduziert

Betriebskosten um 
80 % reduziert

Mit praktischen 
Schubfächern

Touch Display

LED-Beleuchtung

Abbildung kann kostenpflichtige Zusatzoptionen beinhalten

60 mm Medien-
durchführung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
ChemFAST Premium | gemäß DIN EN ISO 14175

Beschreibung Einheit 1,2 m 1,5 m 1,8 m

Typ CAV (Hybrid)

Allgemeine Maße B×H×T (1) mm 1200×2350×960 1500×2350×960 1800×2350×960

Nutzbare Maße B×H×T mm 1180×1200×700 1480×1200×700 1780×1200×700

Arbeitsfl äche Keramik / 
Polypropylen B×T

(2) mm 900×700 1200×700 1500×700

Gerätehöhe bei max. Frontöff nung mm 2600

Arbeitsplatzhöhe (Sitzarbeitsplatz) mm 900

Max. Arbeitsöff nung mm 500

Max Frontöff nung mm 730

Gewicht (Abzug) (3) kg 278 322 358

Infl ow (4) m/s 0,12

Abluft bei geöff netem 
Frontschieber

(5) m³/h 198 270 338

Abluft bei geschlossenem 
Frontschieber

(6) m³/h 198 270 338

Dynamische interne Luftbarriere 
Infl ow/Downfl ow m/s 1,40 1,55 1,55

Filter 6x A/C 9x A/C 12x A/C

Vorfi lter (particulate) 2x G3 3x G3 4x G3

Geräuschpegel dB(A) 48

Lichtstärke lux >800

Elektrischer Anschluss 230V AC 2P+T, 50 Hz

Stromverbrauch W 200 250 300

Schutzklasse / IP IP 66

Interne Absicherung A 10

Steckdosen

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser Abluftstutzen mm 160

Unterbau Schubfächer

Display Touch Display

Frontschieber Manuell
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Optional(1) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(2) Keramik: Standard; Polypropylen: bei Flusssäure
(3) Gewicht des Abzugs exkl. Filter; Standardgewicht Aktivkohlefi lter: 8,1 kg ± 3 %
(4) Einstellung bei Inbetriebnahme
(5) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung & Infl ow von 0,12 m/s
(6) Gemessen bei geschlossenem Frontschieber & einem Infl ow von 0,12 m/s

Standard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0
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Technische Spezifikationen
ChemFAST Premium
Gemäß DIN EN 14175

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
ChemFAST Premium | gemäß DIN EN ISO 14175

Beschreibung Einheit 1,2 m 1,5 m 1,8 m

Typ CAV (Hybrid)

Allgemeine Maße B×H×T (1) mm 1200×2350×960 1500×2350×960 1800×2350×960

Nutzbare Maße B×H×T mm 1180×1200×700 1480×1200×700 1780×1200×700

Arbeitsfl äche Keramik / 
Polypropylen B×T

(2) mm 900×700 1200×700 1500×700

Gerätehöhe bei max. Frontöff nung mm 2600

Arbeitsplatzhöhe (Sitzarbeitsplatz) mm 900

Max. Arbeitsöff nung mm 500

Max Frontöff nung mm 730

Gewicht (Abzug) (3) kg 278 322 358

Infl ow (4) m/s 0,12

Abluft bei geöff netem 
Frontschieber

(5) m³/h 198 270 338

Abluft bei geschlossenem 
Frontschieber

(6) m³/h 198 270 338

Dynamische interne Luftbarriere 
Infl ow/Downfl ow m/s 1,40 1,55 1,55

Filter 6x A/C 9x A/C 12x A/C

Vorfi lter (particulate) 2x G3 3x G3 4x G3

Geräuschpegel dB(A) 48

Lichtstärke lux >800

Elektrischer Anschluss 230V AC 2P+T, 50 Hz

Stromverbrauch W 200 250 300

Schutzklasse / IP IP 66

Interne Absicherung A 10

Steckdosen

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser Abluftstutzen mm 160

Unterbau Schubfächer

Display Touch Display

Frontschieber Manuell
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Optional(1) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(2) Keramik: Standard; Polypropylen: bei Flusssäure
(3) Gewicht des Abzugs exkl. Filter; Standardgewicht Aktivkohlefi lter: 8,1 kg ± 3 %
(4) Einstellung bei Inbetriebnahme
(5) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung & Infl ow von 0,12 m/s
(6) Gemessen bei geschlossenem Frontschieber & einem Infl ow von 0,12 m/s

Standard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0
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ChemFAST Sharp
Laborabzug mit variabler Abluft

Personen- 
schutz

Automatische 
Zugluftregulierung

Multifunktionsdisplay 
mit PLC-Steuerung

Optional mit Unter-/
Sicherheitsschrank

LED-Beleuchtung

Betriebskosten um 
40 % reduzierbar

Abbildung kann kostenpflichtige Zusatzoptionen beinhalten

60 mm Medien-
durchführung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
FASTER ChemFAST Sharp | Gemäß DIN EN ISO 14175

Beschreibung Einheit 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m

Typ VAV

Allgemeine Maße B×H×T (1) mm 1200×2350×960 1500×2350×960 1800×2350×960 2100×2350×960 2400×2350×960

Nutzbare Maße B×H×T mm 1180×1200×750 1480×1200×750 1780×1200×750 2080×1200×750 2380×1200×750

Arbeitsfl äche Keramik / 
Polypropylen B×T

(2) mm 900×700 1200×700 1500×700 1800×700 2100×700

Gerätehöhe bei max. 
Frontöff nung mm 2600

Arbeitsplatzhöhe 
(Sitzarbeitsplatz) mm 900

Max. Arbeitsöff nung mm 500

Max Frontöff nung mm 730

Gewicht (Abzug) (3) kg 240 275 310 340 370

Infl ow (4) m/s 0,5 bis 0,7 (automatische Regulierung)

Abluft bei geöff netem 
Frontschieber

(5) m³/h 815 1085 1355 1625 1890

Abluft bei geschlossenem 
Frontschieber

(6) m³/h 50 65 80 97 115

Filter Geeignet für Filternachrüstung am Abluftstutzen

Lichtstärke lux >800

Elektrischer Anschluss 230V AC 2P+T, 50 Hz

Stromverbrauch W 150 150 200 200 350

Schutzklasse / IP IP 66

Interne Absicherung A 10

Steckdosen

Filterergänzung Möglichkeit zur Installation einer externen Filterbox zur Filterung bestimmter Schadstoff e aus der Abluft

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser Abluftstutzen mm 250 250 250 250 315

Unterbau

Display Multifunktionsdisplay mit PLC-Steuerung

Frontschieber Manuell mit elektrischer Air fl ow rate Control

Optional(1) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(2) Keramik: Standard; Polypropylen: bei Flusssäure
(3) Gewicht des Abzugs exkl. optionale Filter
(4) Einstellung bei Inbetriebnahme
(5) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(6) Gemessen bei geschlossenem Frontschieber

Standard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0 D
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Technische Spezifikationen
ChemFAST Sharp
Gemäß DIN EN 14175

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
FASTER ChemFAST Sharp | Gemäß DIN EN ISO 14175

Beschreibung Einheit 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m

Typ VAV

Allgemeine Maße B×H×T (1) mm 1200×2350×960 1500×2350×960 1800×2350×960 2100×2350×960 2400×2350×960

Nutzbare Maße B×H×T mm 1180×1200×750 1480×1200×750 1780×1200×750 2080×1200×750 2380×1200×750

Arbeitsfl äche Keramik / 
Polypropylen B×T

(2) mm 900×700 1200×700 1500×700 1800×700 2100×700

Gerätehöhe bei max. 
Frontöff nung mm 2600

Arbeitsplatzhöhe 
(Sitzarbeitsplatz) mm 900

Max. Arbeitsöff nung mm 500

Max Frontöff nung mm 730

Gewicht (Abzug) (3) kg 240 275 310 340 370

Infl ow (4) m/s 0,5 bis 0,7 (automatische Regulierung)

Abluft bei geöff netem 
Frontschieber

(5) m³/h 815 1085 1355 1625 1890

Abluft bei geschlossenem 
Frontschieber

(6) m³/h 50 65 80 97 115

Filter Geeignet für Filternachrüstung am Abluftstutzen

Lichtstärke lux >800

Elektrischer Anschluss 230V AC 2P+T, 50 Hz

Stromverbrauch W 150 150 200 200 350

Schutzklasse / IP IP 66

Interne Absicherung A 10

Steckdosen

Filterergänzung Möglichkeit zur Installation einer externen Filterbox zur Filterung bestimmter Schadstoff e aus der Abluft

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser Abluftstutzen mm 250 250 250 250 315

Unterbau

Display Multifunktionsdisplay mit PLC-Steuerung

Frontschieber Manuell mit elektrischer Air fl ow rate Control

Optional(1) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(2) Keramik: Standard; Polypropylen: bei Flusssäure
(3) Gewicht des Abzugs exkl. optionale Filter
(4) Einstellung bei Inbetriebnahme
(5) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(6) Gemessen bei geschlossenem Frontschieber

Standard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0 D
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ChemFAST Classic
Laborabzug mit konstanter Abluft

Personen- 
schutz

Konstante 
Luftströmung

Optional mit Unter-/
Sicherheitsschrank

LED- 
Beleuchtung

60 mm Medien-
durchführung

Abbildung kann kostenpflichtige Zusatzoptionen beinhalten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
ChemFAST Classic | Gemäß DIN EN ISO 14175

Beschreibung Einheit 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m

Typ CAV

Allgemeine Maße B×H×T (1) mm 1200×2350×960 1500×2350×960 1800×2350×960 2100×2350×960 2400×2350×960

Nutzbare Maße B×H×T mm 1180×1200×750 1480×1200×750 1780×1200×750 2080×1200×750 2380×1200×750

Arbeitsfl äche Keramik / 
Polypropylen B×T

(2) mm 900×700 1200×700 1500×700 1800×700 2100×700

Gerätehöhe bei max. 
Frontöff nung mm 2600

Arbeitsplatzhöhe 
(Sitzarbeitsplatz) mm 900

Max. Arbeitsöff nung mm 500

Max Frontöff nung mm 730

Gewicht (Abzug) (3) kg 240 275 310 340 370

Infl ow (4) m/s 0,3 / 0,5 / 0,7

Abluft bei geöff netem 
Frontschieber

(5) m³/h 490/815/1140 650/1085/1520 810/1355/1900 975/1625/2275 1135/1895/2645

Abluft bei geschlossenem 
Frontschieber

(6) m³/h 490/815/1141 650/1085/1520 810/1355/1900 975/1625/2270 1135/1895/2645

Filter Geeignet für Filternachrüstung am Abluftstutzen

Lichtstärke lux >800

Elektrischer Anschluss 230V AC 2P+T, 50 Hz

Stromverbrauch W 150 150 200 200 350

Schutzklasse / IP IP 66

Interne Absicherung A 10

Steckdosen

Filterergänzung Möglichkeit zur Installation einer externen Filterbox zur Filterung bestimmter Schadstoff e aus der Abluft

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser Abluftstutzen mm 250 250 250 250 315

Unterbau

Display On-/Off -Taste und Alarm

Frontschieber Manuell

Optional(1) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(2) Keramik: Standard; Polypropylen: bei Flusssäure
(3) Gewicht des Abzugs exkl. optionale Filter
(4) Einstellung bei Inbetriebnahme (0,3/0,5/0,7 m/s)
(5) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung & Infl ow von 0,3/0,5/0,7 m/s
(6) Gemessen bei geschlossenem Frontschieber & einem Infl ow von 0,3/0,5/0,7 m/s

Standard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0 D
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Technische Spezifikationen
ChemFAST Classic
Gemäß DIN EN 14175

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Laborabzug
ChemFAST Classic | Gemäß DIN EN ISO 14175

Beschreibung Einheit 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m

Typ CAV

Allgemeine Maße B×H×T (1) mm 1200×2350×960 1500×2350×960 1800×2350×960 2100×2350×960 2400×2350×960

Nutzbare Maße B×H×T mm 1180×1200×750 1480×1200×750 1780×1200×750 2080×1200×750 2380×1200×750

Arbeitsfl äche Keramik / 
Polypropylen B×T

(2) mm 900×700 1200×700 1500×700 1800×700 2100×700

Gerätehöhe bei max. 
Frontöff nung mm 2600

Arbeitsplatzhöhe 
(Sitzarbeitsplatz) mm 900

Max. Arbeitsöff nung mm 500

Max Frontöff nung mm 730

Gewicht (Abzug) (3) kg 240 275 310 340 370

Infl ow (4) m/s 0,3 / 0,5 / 0,7

Abluft bei geöff netem 
Frontschieber

(5) m³/h 490/815/1140 650/1085/1520 810/1355/1900 975/1625/2275 1135/1895/2645

Abluft bei geschlossenem 
Frontschieber

(6) m³/h 490/815/1141 650/1085/1520 810/1355/1900 975/1625/2270 1135/1895/2645

Filter Geeignet für Filternachrüstung am Abluftstutzen

Lichtstärke lux >800

Elektrischer Anschluss 230V AC 2P+T, 50 Hz

Stromverbrauch W 150 150 200 200 350

Schutzklasse / IP IP 66

Interne Absicherung A 10

Steckdosen

Filterergänzung Möglichkeit zur Installation einer externen Filterbox zur Filterung bestimmter Schadstoff e aus der Abluft

Weitere Filter

Optional ein Filter möglich. Folgende Filtertypen stehen zur Auswahl:

  AC Filter

  ACR Filter

  AM Filter

  CYAN Filter

  FORM Filter

  HEPA Filter

  MER Filter

  SULF Filter

  UR Filter

Durchmesser Abluftstutzen mm 250 250 250 250 315

Unterbau

Display On-/Off -Taste und Alarm

Frontschieber Manuell

Optional(1) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung
(2) Keramik: Standard; Polypropylen: bei Flusssäure
(3) Gewicht des Abzugs exkl. optionale Filter
(4) Einstellung bei Inbetriebnahme (0,3/0,5/0,7 m/s)
(5) Gemessen bei 500 mm Arbeitsöff nung & Infl ow von 0,3/0,5/0,7 m/s
(6) Gemessen bei geschlossenem Frontschieber & einem Infl ow von 0,3/0,5/0,7 m/s

Standard

FASTER GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
+49 (0) 7641-46 88 19-0 D
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LABORMÖBEL 
Modular, sicher und ergonomisch

Lassen Sie uns Ihr Labor gemeinsam planen

Die Labormöbel der FORLAB4you Reihe ermöglichen es Ihnen, 
durch ihr praktisches Baukastenprinzip Sicherheit, Produktivität und 
Komfort an Ihrem Arbeitsplatz zu vereinen. Alle Laborarbeitsplätze 
sind aus Edelstahl und maximal feuerbeständig nach Klasse A1. 
Unsichtbare Schrauben und robuste, glatte Strukturen ermöglichen 
eine einfache und hygienische Reinigung.
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Ein Labor zu planen heißt, Visionen und Anforderungen 
in Einklang zu bringen. Mit durchdachten, individuellen 
Lösungen werden Vorschriften nicht zur Hürde, sondern 
zur Basis für Innovation.

Wir unterstützen Sie bei allen Schritten Ihres Laborprojekts 
– von der Idee über die Planung bis hin zur Installation 
nach Ihren individuellen Wünschen.

KONTAKT

Sie haben Fragen, möchten sich beraten lassen  
oder wünschen ein Angebot?  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail: 

	 info.de@faster.dgroup.it 

	 +49 7641 468 819 0
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UNSERE LEISTUNGEN
Schnell, zuverlässig, kompetent
Ein sicherer und reibungsloser Laborbetrieb setzt voraus, dass alle Komponenten zuverlässig funktionieren und den 
aktuellen regulatorischen Anforderungen entsprechen. FASTER unterstützt Sie dabei mit einem maßgeschneiderten 
Servicekonzept, das Ihnen maximale Sicherheit, Effi  zienz und Planbarkeit im Laboralltag bietet. Von der Wartung über 
die Requalifi zierung bis hin zur persönlichen Betreuung sorgen wir dafür, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit 
konzentrieren können – mit dem guten Gefühl, technisch und regulatorisch jederzeit auf der sicheren Seite zu sein. 

Requalifi zierungsverträge – nachhaltig und effi  zient

Ein Requalifi zierungsvertrag ist die optimale Lösung, um 
dauerhaft hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards sicher-
zustellen. Er gewährleistet die Einhaltung aller sicherheit-
stechnischen Anforderungen an Ihre Geräte und minimiert 
gleichzeitig Ausfallrisiken. Regelmäßige Wartungen tragen 
darüber hinaus wesentlich dazu bei, die Lebensdauer Ihrer 
Anlagen zu verlängern.

Ganzheitlicher Service 

Unser Serviceportfolio deckt sämtliche Aspekte der Laborsicherheit ab und 
sorgt für einen normgerechten, effi  zienten Betrieb Ihrer Anlagen. Dabei unter-
stützen wir Sie nicht nur bei unseren eigenen Produkten, sondern führen auf 
Wunsch auch Requalifi zierungen an Fremdfabrikaten durch.

Kompetenz, auf die Sie sich verlassen können

Unsere TÜV-zertifi zierten Servicetechniker stehen Ihnen mit höchster tech-
nischer Expertise, Präzision und einem lösungsorientierten Ansatz zur Seite. 
Sie werden sowohl intern umfassend geschult als auch regelmäßig durch den 
TÜV Nord zertifi ziert. Die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
ist fest in unserem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 verankert 
und unterstreicht unseren Anspruch an höchste Servicequalität.

Wasserstoff peroxid-Dekontamination

Reinräume und Sicherheitswerkbänke müssen zum Schutz von 
Labormitarbeitern regelmäßig dekontaminiert werden. Als zer-
tifi zierter Anbieter führen wir diese Dekontamination mittels 
H₂O₂-Begasung durch. Die Durchführung erfolgt durch speziell 
geschulte, TÜV- und FASTER-zertifi zierte Servicetechniker und 
gewährleistet höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. 
Das Verfahren bietet im Vergleich zu Formaldehyd ein deut-
lich geringeres gesundheitsschädliches Potenzial. Darüber 
hinaus ist die H₂O₂-Begasung schnell und kosteneffi  zient. Da 
es sich um ein rückstandsfreies Verfahren handelt, entfällt 
eine aufwendige Nachreinigung, was zusätzliche Zeit- und 
Kostenersparnisse schaff t.
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SERVICE AUS EINER HAND
Immer auf der sicheren Seite
In Laboren und Reinräumen haben Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit höchste Priorität. Daher benötigen unsere 
Kunden einen erfahrenen und kompetenten Partner, der sich diesen Werten verpfl ichtet fühlt und Sie zuverlässig 
unterstützt. Unser Servicepaket für die gesamte FASTER-Produktpalette:

Individuelle Wartungspakete

Regelmäßige Requalifi zierungen Ihrer Labor-
geräte sorgen für einen zuverlässigen Betrieb. 
Mit unseren Requalifi zierungensverträgen stellen 
wir die regelmäßige Überprüfung aller Geräte-
funktionen sicher – auch für Fremdgeräte.

24/7 Service 
Um bei möglichen Ausfällen oder Defekten 
schnell reagieren zu können, sind wir für Sie 
über unsere Servicehotline rund um die Uhr, 
7 Tage die Woche erreichbar:
0700 00 - 368 247*

Alles aus einer Hand

  Laborgeräte

  Laborverbrauchsartikel

  Service

  Labormöbel

Garantie

Die Garantielaufzeit für Geräte beträgt 24 
Monate ab Rechnungsdatum (auf Wunsch 
verlängerbar). Für Ersatzteile gewähren 
wir eine Garantie von 12 Monaten.

Geräteleasing

Leasing als Option? Wir bieten fl exible und
attraktive Leasingmodelle für Sicherheits-
werkbänke, Isolatoren und andere Laborgeräte. 
Wir beraten Sie gerne!

Laborplanung für Reinräume

Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung eines 
GMP-konformen Reinraumkomplexes. Auf 
Wunsch erstellen wir ein Basiskonzept oder 
beraten Sie bei der Umsetzung pharmazeuti-
scher und gesetzlicher Anforderungen.

Kundendienst

Dank unseres deutschlandweiten Netzwerks
an professionellen Servicetechnikern erhalten 
Sie schnelle und persönliche Unterstützung 
direkt vor Ort.

Lieferung und Inbetriebnahme

Wir liefern alle Produkte ab Werk. Auf Wunsch 
nehmen unsere TÜV-zertifi zierten Service-
techniker die Geräte direkt bei Ihnen in Betrieb.

KONTAKT

Sie haben Fragen, möchten sich beraten lassen oder wünschen ein Angebot? 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:

 info.de@faster.dgroup.it

 +49 7641 468 819 0

* Seit dem 1. Dezember 2021 gilt laut neuem Telekommunikationsgesetz ein maximaler Tarif von 9 Cent pro Minute – unabhängig davon, ob Sie aus dem Festnetz oder Mobilfunknetz anrufen.
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Unser lokaler Händler vor Ort:

ITALY – HEADQUARTERS
FASTER S.r.l. 
Via Raffaele Merendi 22 
20007 Cornaredo (MI)

Customer service 
info@faster.dgroup.it 
+39 02 93 99 11

ITALY – PRODUCTION
FASTER S.r.l. 
Via Melvin Jones 3 
44124 Ferrara (FE)

Customer service 
info@faster.dgroup.it 
+39 02 93 99 11

GERMANY – OFFICE 
FASTER GmbH 
Denzlinger Str. 27 
79312 Emmendingen

Customer service 
info.de@faster.dgroup.it 
+49 7641 46 881 90

INTERNATIONAL
Customer service 
info@faster.dgroup.it 
+39 02 93 99 11

www.faster-air.de
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