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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Ultra-Tiefkihlschrank | M-Serie | ColdFAST 678M

Konstruktionsart Standgerat
Kapazitat (1) 678
InnenmaRe (B x T x H) mm 750 x 696 x 1286
Technische Daten
AuBenmale (B x T x H) mm 1093 x 1025 x 1955
PackmaRe (B x T x H) mm 1203 x1155x 2171
Netto-/Bruttogewicht (kg) 336/ 383
Kihlleistung (°C) -86
Temperaturbereich (°C) -40~-86
Umgebungstemperatur (°C) 16~32
Leistung Klimaklasse N
Lautstarke (dB(A)) 54
Controller Microprozessor
Bildschirm 10" Intelligenter HD-Touchscreen
Kompressor 2 Stlck
Kthlungsart Direktkihlung / Einzelkaskade
Kaltetechnik Abtaubetrieb Manuell
Kaltemittel HC
Dicke der Isolierung (mm) 130
AuRengehduse Kaltgewalztes Stahlblech
Innengehduse Rostfreier Stahl
Einlegeboden 3 (rostfreier Stahl)
Innentdren 4 (Optional: 2)
Tarschloss Ja, mit Schlissel
Konstruktion Vorhangeschloss-Vorrichtung Ja
Zugang Testport 3 Stick @ 25 mm
Rollen 4 + (2 AusgleichsfiRe)
Datenerfassung / Zeit / Dauer Aufnahme alle 5 Minuten / 10 Jahre
Backup-Batterie Ja
WiFi Ja
Temperatur Hohe / niedrige Temperatur,
hohe Umgebungstemperatur
Alarm Elektrik Stromausfall, schwache Batterie
Sensorfehler, Kommunikationsfehler
System der Hauptplatine, Uberhitzung des

VerflUssigers, Tur offen

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/HZ) 220-240-/50
Nennleistung (W) 1400
Stromverbrauch (KWh/24h) bei 20°C 94
Umgebungsraum !
Stromstarke (A) 9,62

Zubehor

Standard RS485, Fernalarmkontakt
Chartrecorder, CO2-Backup-System,
Optional Thermodrucker, Bluetooth-Drucker,

Fingerabdruck oder RFID-Chip, Racks

Die in dieser Broschire angegebenen Modelle, Parameter und Leistungen kénnen aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.
Die Produktabbildungen in dieser Broschtire kénnen von den tatséachlichen Produkten abweichen. Wenn Sie ein Produkt kaufen mochten, tiberprifen Sie bitte das tatsachliche Produkt.
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Ed. 01 In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice
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